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. Dieses Dokument enthalfes was du an der Etappenpriifung kdnnen solltest. Das Technix kann eine gute Hilfigitsein ur
Bildern oder anderen Erklarungen zum Verstandnis ver{@dfeamangabehechnix Auflage Méarz 2021)
. Kapitel, die seit der letzten Etappe hinzugekommen sind, sind mit Stern markiert.

. Material (Technix, Kompass, Rapest be) der Materialstellerlegltlich
. Zuletzt Uberarbeitet ami111.203ZIuedo, Zeus, Aurea)

SEIL & BLACHEN

SEILARTEN UND VERWENDUNGSZWWECHKHIX S. 8)

Merkmal

Anwendung

Dehnung

Reissfestigkeit
wenn trocken

Material

Weiteres

Hanfseil

braun, gedreht,
kann verrotten

Pioniertechnik

gering
ca. 800kg

Hanf

verkdrzt sich, wenn
es nass wird

Statikseil

farbig, geflochten,
Kennfaden im Mantel

Seilbahnen,
Seilbriicken,
Strickleitern

sehr gering
ca. 3000kg

Polyamid, Polyester

nicht als Bremsseil
verwenden (keine
Abfederung)

Dynamisches Seil
(Bergseil)

farbig, geflochten

Abseilen, Bremse
bei Seilbahnen,
Klettern

hoch
ca. 2000kg

Polyamid

keine
Dauerbelastung
oder Pioniertechnik

Es kann schwierig sein, Statikseile und Bergseile im Alltag zu unterscheiden, da der
Dehnungsgrad von Hand manchmal nicht gut tGberprift werden kann. Deswegen befindet
sich am Ende eines Seils meistens ein Etikett mit einer Beschriftung. Zuséatzlich zu den
Seilarten in der Tabelle gibt es noch die Reepschnur, die dem Statikseil &hnelt, jedoch
viel dinner ist. Sie eignet sich als Allzweckschnur. Das Polypropylenseil ist ein
wetterbestandiges Kunststoffseil. Es schmilzt schnell, kann aber fir Binde oder im
Wasser praktisch sein.

BABELSEILBUNOOECHNIX S. 11)

Das Babeli ist der Seilbund, der verwendet wird, um
Seile schon und sorgféltig aufzubewahren. Um ein

Bébeli zu machen, gibt es verschiedene Techniken. Bei uns in der Pfadi lernen wir das
Béabeli mit einem Parallelbund. Dazu nimmst du das Seil in einer angemessenen
Schlaufengrésse zusammen. Bei einem grossen Seil kannst du deine Knie oder die
Ellbogen einer anderen Person zu Hilfe nehmen (Technix S. 10). Mache, um den Bund
abzuschliessen, eine kleinere Schlaufe auf beiden Seiten und wickle das Seil riickwérts in
Richtung zweiter Schlaufenspitze (einmal Gberkreuzen). Stecke das Ende durch die
zweite Schlaufe und ziehe an der ersten.
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BLACHEN UND VERWENDUHRGHNIX AB42)

Eine Blache hat immer eine impréagnierte Seite und eine
nicht imprégnierte Seite. Die impragnierte Seite ist die
Seite ohne Néahte und Schlaufen. Bei alteren Blachen ist

die impragnierte Seite ausserdem meist etwas verblichen. At wL
Blachen werden zur Aufbewahrung in 10er Bunde == ol §

zusammengelegt (siehe Bild). Dabei soll die impragnierte
Seite immer nach unten, also aussen zeigen. Falls du
weniger als 10 Blachen Ubrig hast; staple die Blachen falte sie 3-mal in der Mitte.

Beim Bau von Zelten oder generell beim Verkniipfen von Blachen \\\ \ \\\
gibt es einige Dinge zu beachten. Die Blachen sollten nie N\
waagrecht gespannt werden, sonst entstehen Pfiitzen. Die Blachen = ®¢f™é
missen so ubereinander gekniipft werden, dass das Wasser lber
die Knipfstelle und die Naht in der Mitte der Blache abfliessen

kann. Merke: Obere Blache tUber untere Blache. Es missen immer
beide Kntpfe geknopft werden.

MATERIALPFLEGECHNIXBS. 6 UND 42)

Seile und Blachen missen stets sorgféltig gepflegt werden, da sie sonst kaputt gehen.
Fur den Umgang mit ihnen gibt es daher einige Regeln:

e nicht auf Seile und Blachen stehen

e Seile und Blachen immer ganz trocken, gut bellftet und von der Sonne geschuitzt

lagern

e Seile und Blachen vor Schmutz und Feuchtigkeit schiitzen

e schmutzige Blachen trocken abbursten

e Seile lauwarm ausspulen oder vorsichtig abbirsten

e Seile nie Uber scharfe Kanten laufen lassen

¢ nach jedem Gebrauch sorgfaltig versorgen

Seile missen vor jedem Gebrauch kontrolliert werden und dirfen in keinem Fall
verwendet werden, wenn sie sichtbare Abnutzungen, Beschadigungen, Rostspuren,
Schmelzspuren oder Verdickungen aufweisen. Beim Klettern sowie bei Pfadibauten und
Pioniertechnik hdngen Menschenleben von der Qualitat der Seile ab. Ist ein Seil
beschadigt, besteht die Gefahr, dass es reisst.

KREISBUND, KREUZBUND, PARALLETBONBIX S.24 UND*26)

Beginne den Kreisbund mit einem Mastwurf um einen der beiden
Balken. Fihre das Seil in engen Windungen kreisformig um die Balken.
Mit einigen Querwindungen wird der Bund zusammengezogen und
abgeschlossen. Schliesse den Bund mit einem Samariter ab.
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Beginne den Kreuzbund mit einem Mastwurf um einen der
beiden Balken. Beim Kreuzbund wird das Seil nicht kreisformig,
sondern kreuzweise um die Balken gelegt. Gespannt wird der
Bund mit einigen Windungen zwischen den Balken hindurch.
Der Kreisbund eignet sich in der Regel besser als der Kreuzbund flr
rechtwinklige Verbindungen. Der Kreuzbund kann auch fir leicht schiefe

Winkel verwendet werden.

Der Parallelbund eignet sich fur die Verbindung paralleler Stangen oder fiirs Bébeli (siehe

Kapitel Babeli). Er wird mit einem Samariter abgeschlossen.

KNOPFETECHNIX AB S. 14)

Der Samariter wird verwendet, um zwei Seile
miteinander zu verbinden. Auch bei Biinden
und Verbanden wird er verwendet.

Das Flaschli, auch Flaschen- oder
Zauberknopf genannt ist eine zulaufende
Schleife und wird fiir den Spanner verwendet.
Die Schlaufen- und Zugrichtung muss

beachtet werden.

Der Mastwurf dient zum Seil befestigen,
Fixieren und Abspannen. Er hélt sehr gut und
rutscht nicht, wenn er gut gespannt ist. Mache
zwei gegengleiche Schlaufen und schiebe sie
Ubereinander. Auf der rechten Seite siehst du
den gesteckten Mastwurf.

Der Maurer wird dazu verwendet, um Seile
an dicken Pfosten zu befestigen. Er halt nur
unter Belastung und muss immer mit
Bretzeli abgeschlossen werden. Mache
mindestens 8 Windungen.

Der Kravattenknopf oder Schachbrett ist der
Knopf, der bei der Pfadikravatte verwendet

X

Das Bretzeli wird verwendet, um ein Seil zu
befestigen oder ein Seilende zu verknoten. Es

sollten mindestens 3 Bretzeli gemacht werden.

Der Doppelte Achter, auch doppelte Endacht

An einer AL4 Kravatte sieht er am schonsten aus.

genannt, ist eine Seilverbindung zweier gleich
dicker Seile. Er halt sehr sicher und ist gut zu
offnen.

Ahnlich wie der doppelte Achter ist auch der
gesteckte Achter ein nitzlicher Knoten. Er ist
eine nicht zulaufende Schlinge und wird zum
Beispiel zum
Spannen von
Zeltschniren
oder bei der
Seilbriicke
verwendet.
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FIRSTZELT AUFSTE(MEBHNIX S. 46 UND 50)

Fir einen First bendtigst du 2 Blachen, 6 Zeltstécke, 6 Heringe und 2 Zeltschnire. Der
First ist ein sehr praktisches Zelt, in dem zwei Personen mit Gepack schlafen kdnnen.
Wenn er richtig gebaut ist, dichtet er gut gegen Wasser ab. Das Firstzelt kann sowohl in
der Lange als auch in der Hohe erweitert werden (Bild 2). Du musst nur Bild 1 kénnen.

GOTTHARD AUFSTELKILERHNIX S. 48) ot

Fur den Gotthard benétigst du 3 Blachen, 6 Zeltstécke, 6
Heringe und 4 Zeltschnire. Der Gotthard ist schnell
aufgebaut und bietet Platz fiir drei Personen. Der Vorteil
des Gotthards ist der Boden und die kompakte Form.
Wie beim First kbnnen mehrere solche Zelte
nebeneinander gebaut werden. Beim Gotthard ist es
wichtig, die Windrichtung zu beachten und die
Hangneigung mit einzubeziehen. Die Seite, welche ganz
zum Boden gespannt wird, sollte dem Wetter
entgegengerichtet werden und die Naht am Boden so
geknupft werden, dass das Wasser unter dem Zelt

hindurch abfliessen kann.

N
SHO®
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KARTE & KOMPASS
DER KARTENMASSSTEBHNIX S. 73)

Der Kartenmassstab gibt an, wie viel Mal kleiner als in Wirklichkeit eine Strecke auf der

Karte ist.

Massstab = Kartenstrecke : Naturstrecke
Am unteren Rand der Karte (oder eines Ausdrucks) findet man den Kartenmassstab und

das Druckjahr.

sind in Natur:

Massstab 1:25000 1:50000 1:100°000
Titelblattfarbe Braun Grin Rot
Hauptanwendug Wandern, OL, Spiele | Velofahren Ubersicht, Auto
1 km in Natur 4cm 2 cem 1cm

sind auf der Karte:

L (177 ZLIT BIE0 [CEe R 50 m 100 m

sind in der Natur:

4 mm auf der Karte 100 m 200 m 400 m

STRECKEN AUF DER KARTE MESEGHENIX S. 73)

Strecken auf der Karte zu messen ist mdglich mittels Faden/Schnur, Messrad
(Kurvimeter), Papierstreifen oder Online-Tools. Um eine Strecke von der Karte in die
Realitdt umzurechnen, rechnet man die gemessene Distanz mal den Massstab der Karte.
z.B: 5cm auf einer 1:25000 Karte: 5cm*25000= 125000cm = 1250m = 1.25km

HOHENKURVERECHNIX S. 74)

Eine Hohenkurve verbindet Punkte mit gleicher Hohe tiber Meer. Diese Kurven sind
immer braun. Nach jeder 5. oder 10. Hohenlinie (abhangig von Aquidistanz) ist eine
dickere Zahlkurve mit aktueller Hohe eingetragen.

AQUIDISTANZECHNIX S. 74)

Als Aquidistanz bezeichnet man den Hohenunterschied zwischen zwei Hohenkurven. Je
enger zwei Hohenkurven zusammenliegen, desto steiler ist das Gelande. Die Aquidistanz

ist jeweils auf der Karte angegeben.

Die Aquidistanz betragt:

1:25'000
1:50'000
1:100'000

—800— —

=10 m (oder im Gebirge 20 m)

=20m
=50m
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DAS KOORDINATENSYSTEGHNIX S.-78) -~

Die Weltkugel ist mit einem Netz aus Breiten- und
Langengraden tberzogen. Die Breitengrade verlaufen vom
Aquator (0°) nach Norden (90° N) und Siiden (90° S). Die
Langengrade verlaufen von London (0°) nach Osten (180°

E) und Westen (180° W).

Der Ausgangspunkt der schweizerischen Kartenprojektion

liegt in Bern und hat die Werte E = 2'600°000m und N =

o

R

B: Breitengrad (Latitude)
L: Langengrad (Longitude)

1'200°'000m. Die erste Zahl bezeichnet die Lage in west-
Ostlicher Richtung, die zweite Zahl diejenige in std-ndrdlicher
Richtung. Diese Definition verhindert negative Zahlen in den
Koordinaten sudlich und westlich von Bern und
Verwechslungen zwischen Ost- und Nordwerten sind
ebenfalls ausgeschlossen.

Mit zwei Zahlen kann jeder Punkt der Schweiz genau angegeben werden. Um auf dem
Koordinatennetz auf der Karte die genauen Koordinaten zu bestimmen, benétigt man
einen Rapex Koordinatenmassstab (richtigen Kartenmassstab verwenden):

Bestimmen eines Punktes mit Koordinaten
Um einen Punkt mit Koordinaten zu bestimmen, wird wie folgt vorgegangen:

Schrite 1

Im Koordinatenraster wird
dort, wo sich der gesuchie
Punkt befinddot, dor Sehnitt
PURKE in cler finkest unteren
Ecke bestimmt;: Nord-Siid
e West-Ost Schnittpunkt

2644 1228

Schritt 2

Mit dem Kartenmassstab
wird diie Distare in Meterm
van dor Bestimemten
Koordinate Aichitung
Osten frechts) gemessen.

2644 700/1228

Schrirt 3

Mit dem Kartenmassstab
wird die Distanz in Meterm
von dor bestimmitan
Koordinate Aichiung
Norden {oben) gemessen.

2644 700/ 1 228 200

Ubertragen der Koordinaten auf die Karte
Um eine Koordinate auf die Karte zu iibertragen, wird wie folgt vorgegangen:

i wn:ﬁnﬁﬁn“ﬁ" ﬁ:’ i il;n?’nlkm\i‘l i

weawl

il anddicd

TR e
RIS

Schritt 1

Auf der Karte wird der
Koordinatenschnitpunkt
unten finks (2 644 und

1 228/ gesucht und
gekennzeichnet.

Schritt 2

Vo der Koordinate

2 644 werden mit dem

Kartenmassstab 700 m
ghgemessen. Dort wird
ein Strich gezogen.

Schrite 3

Von der Koordinate

1 228 werden 200 m
abgemessen. Dort wird
ebenfalis ein Strich

gezogen.

Schritt 4

Der gesucthite Punkt
befindet sich auf dem
Schnittounkt der beiden
Linien.
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SIGNATURENECHNIXBS.79Y)

PFA,

Farbe Bedeutung Beispiel
Schwarz Bauten, Fels, Strassen Haus, Strasse -

Grau Geléande

Braun Geléande

Grin Vegetation Wald

Blau Gewasser
Rot Bahnen Bahnhof s —
Grenzen Gemeindegrenze
/ Verkehrsachsen Autobahn A=
Gebaude ol
Hochhaus >25m ] Kloster ¢ Quelle, Wasserfall — e —
Offenes Gebaude /Treibhaus/ o Schloss /Burg { Fliessgewsasser (Bach, Fluss)
Flugdach i ,
Stadion o
Abgelegener Gasthof ot Hafensteg
Kiihlturm o Hochspannungsleitung ————— e
See, Seespiegelhdhe,
Kirchturm /sakraler Turm o] Flugplatz Hartbelagspiste I grésste Tiefe
Kapelle © Flugplatz Graspiste — See mit stark wechselndem
Turm o Wasserstand
Feuchtgebiet -

Aussichtsturm ® Wasserbecken, Om (Sumpf, Schilf, Aue) e

Aussichtsturm mit Antenne

Kiesgrube
Héhle/Grotte

Steinbruch

Fels, Felsblock, Gerall

Gletscher, Morane

Wald

Wald offen
Geblischwald

Einzelbaum, Geholzflache
(Hecke)

Schwimmbecken

Staudamm, Staumauer

Friedhof

Freizeitanlage /Park
Parkplatz /Verkehrsflache
Spital /Klinik

Obstanlage

Baumschule

Reben

Unterwerk

Solarkraftwerk

Deponie

Gewdsserverbauung, Wehr

Druckleitung, Wasserstollen

[Fresssss Trockenrinne

R R

Flughafen
I el B )
- Regionalflugplatz
[H]
Flugfeld
Heliport

Campingplatz

IO
LY Y

Golfplatz

Schrebergarten

WV IER

A
teip 192

A

suot
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DER KOMPAGECHNIX SEITE 84)

Der Kompass ist ein wichtiges Instrument zur \
Bestimmung der Nordrichtung. Er kann zum Beispiel

zum Ausrichten der Karte, zur groben Orientierung
oder zur Bestimmung einer Gehrichtung verwendet
werden. Es gibt zwei verschiedene Kompass Arten, i
einer gibt die Abweichung von Norden in Grad an Magnetnadel
(360°), der andere in Artillerie pro Mille (6400AA ). e

Korn mit Leuchtmarke Flissigkeitsdose
mit Richtkreis

Visier mit
Leuchtmarke

Gehduse

Umgehungsmarken
Spiegel

AZIMUTTECHNIX AB S. 87)

Das Azimut ist der Winkel (die Abweichung) zwischen Norden und der Gehrichtung. Das
Azimut wird immer von Norden im Uhrzeigersinn (Uber Osten) bestimmt. Azimut kann in
Grad oder Atrtillerie pro Mille angegeben werden.

Azimut im Gelande bestimmen (Technix S. 87)
Du moéchtest von einem Punkt X das Azimut bestimmen.
1. Visiere mit dem Kompass das Ziel (Punkt X), dessen Richtung (Azimut) du
bestimmen willst an.
2. Schaue in den Spiegel und drehe die Magnetnadeldose so lange, bis der rote Teil
der Nadel (Norden) auf die Nordmarke der Magnetnadeldose eingespielt ist.
3. Lies das Azimut am Index ab.

Nach Azimut gehen (Technix S. 88)
Du moéchtest nach einem bestimmten Azimut gehen.
1. Stelle das Azimut ein, indem du die Magnetnadeldose so lange drehst, bis die
Zahl der Skala auf den Index zeigt.
2. Lege die Schnur um den Hals und klappe den Spiegel herunter.
3. Drehe dich, bis die Nadel (roter Teil) auf die Nordmarke der Magnetnadeldose
eingespielt ist. Die Visierlinie zeigt nun in die Gehrichtung.

Azimut auf der Karte bestimmen (Technix S. 90)
Du mdchtest das Azimut von Punkt A nach Punkt B auf der Karte ermitteln.
1. Richte die Karte nach Norden aus.
2. Verbinde die Punkte A und B mit einem Bleistiftstrich.
3. Lege die Langsseite des Kompassgehauses parallel zur Verbindungslinie A-B,
sodass die Schnurseite des Kompasses zum unteren Punkt zeigt.
4. Drehe nun die Magnetnadeldose so lange, bis die Nord-Sud-Linien der
Magnetnadeldose mit den Nord-Sud-Linien der Karte (Koordinaten-Linien) parallel
sind. Achte nicht auf die Kompassnadel. Lies das Azimut am Index ab.

Azimut auf die Karte Ubertragen (Technix S. 91)
Der Anfangspunkt X und das Azimut sind dir bekannt. Du willst jetzt das Azimut von
Anfangspunkt X auf die Karte tbertragen.

1. Richte die Karte nach Norden aus.
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2. Stelle das Azimut durch Drehen an der Magnetnadeldose ein. Der Index muss auf
die entsprechende Zahl zeigen.

3. Lege den Kompass auf die Karte, wobei die Schnurseite zum Anfangspunkt X
zeigt und eine der Langsseiten den Anfangspunkt X berihrt.

4. Drehe nun den Kompass so lange um den Anfangspunkt X, bis die Nord-Sud-
Linien auf der Magnetnadeldose mit den Nord-Sid-Linien auf der Karte
Ubereinstimmen (Nadel nicht beachten).

5. Ubertrage das Azimut auf die Karte, indem du vom Anfangspunkt X aus einen
Bleistiftstrich entlang der L&ngsseite des Kompasses machst.

ONLINEKARTEN

Man hat nicht immer eine Karte in Papierform zur Hand, doch dies ist kein Problem. Es
gibt heutzutage auch sehr gute online Karten wie Swisstopo oder map.geo.admin.
Ausserdem sind viele Gerate sowie Smartphones, Smartwatches, Autos etc. mit GPS
ausgestattet. GPS steht fur Global-Positioning-System und ist ein auf Signalen von
Satelliten beruhendes, weltweit funktionierendes Hilfsmittel zur exakten Navigation oder
Ortsbestimmung.
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SANITAT

BEHANDLUNGSSCHEMA NOTFALLSITUATION

Im Falle einer Notfallsituation ist es am besten, nach diesem Schema zu Handeln. Das

Ampelsystem ist wichtig zu deinem Eigenschutz. Folge dem Ampelsystem (nachster
Abschnitt), bevor du dich um Patienten kiimmerst.

[ Notfallsituation tritt ein ] O

O Eigenschutz gewéhrleisten

Ja -Gefahr beseitigen, sofern ich dazu im
Stande bin (z.B. Stawf Autobahn,

{ Liegt eine Gefahr fur mich vor?

——

-Hilfe holen, wenn ich es alleine nicht kar
] 0T &. © CSdzSNBSKNJ 68
Nein

Ist die Person bei Bewusstsein? Problem ansprechen und I6sen

-Person ansprechen } Ja Die Person scheint nicht akut
-an denSchultern schiitteln lebensbedroht zu sein. Man kann
-Sghmerzreiz setzen_(am Oberarm zwicki gemeinsam das Problebesprechen und
Reibung auf Brustbein) eine Lésung suchen. (z.B. Blutung stillen
Nein
/Besteht eine normale Atmung?\
-bewegt sich der Brustkorb? Bewusstlose Person
-spurt man Luft aus Mund/Nase J
ausstbmen? a -Notruf alarmieren
-beschlagt die Brille, wenn man sie vor -Person in stabile Seitenlage bringen

Mund/Nase halt? -Atmung egelméassig kontrollieren

-récheln, nach Luft schnappen,
schwerfalliges atmen ist keine normale

kAtmunq!A Person in Lebensgefahr /

Nein

Person inLebensgefahr

1. Hilfe rufen / Alarmieren
2. ABCGstarten
3. Defibrillator beiziehen

61 O1StYyRS [ SAGSNI 68
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AMPELSYSTEM: SCHAUBEENKEN HANDELKTECHNIX S.192)

- sich beruhigen, Schocksituation verarbeiten und Leitsatze zur
Hilfe nehmen

- Was ist geschehen?

- Wer ist wie betroffen?

- (Folge-)Gefahren erkennen (Feuer, Explosion, Strom, Verkehr,

A Denken Ast, umfallender Gegenstand, Gas, ...)

- Wo bekomme ich Hilfe her? (weitere Personen, Telefon,
Defibrillator, ...)

- Wie gehe ich am effizientesten vor?

1. A Schauen
(rot)

3. A Handeln - Alarmieren
(griin) - Nothilfe leisten (Ort sichern, aus Gefahrenzone bergen, ABC,
Behandlung von..., ...)

Sobald sichergestellt ist, dass keine Gefahr fir dich mehr besteht, kann mit dem Schema
fortgefahren werden.

!

Ist die Person bei Bewusstsein?

Problem ansprechen und lésen

-Person ansprechen Ja
-an denSchultern schiitteln

-Schmerzreiz setzen (am Oberarm zwick

Reibung auf Brustbein)

Wie genau man auf spezifische Probleme reagiert, findest du im Kapitel «Behandlung
von...». Dort sind einzelne Situationen aufgelistet und wie man korrekt darauf reagiert.
Sollte die Person bewusstlos sein, wird mit dem Nein-Pfeil weitergefahren.

Die Person scheint nicht akut
lebensbedroht zu sein. Man kann
gemeinsam das Problebesprechen und
eine Losung suchen. (z.B. Blutung stillen

Nein

/Besteht eine normale Atmung?\

-bewegt sich der Brustkorb?
-spurt man Luft aus Mund/Nase

Bewusstlose Person

ausstbmen? Ja -Notruf alarmieren
-beschlagt die Brille, wenn man sie vor -Person in stabile Seitenlage bringen
Mund/Nase halt? -Atmung egelmassig kontrollieren

-récheln, nach Luft schnappen,
schwerfélliges atmen ist keine normale

kAtmunq!A Person in Lebensgefahr j

Bei einer bewusstlosen Person sollte man zuerst Hilfe holen, sprich den Notruf tatigen.
Damit die Hilfe moglichst schnell kommen kann, kennt man am besten die verschiedenen
Notrufnummern auswendig und halt sich beim Alarmieren an die 6 W’s.
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ALARMIERENECHNIX S.4)9

Ambulanz 144
Rega 1414
Polizei 117
Feuerwehr 118
Tox-Zentrum (Vergiftungen) 145
personliche Probleme 147
europdaischer Notruf 112

MELDESCHEMA (6 W S)

Wer (Wer ist am Telefon?)

Wo (Wo ist es passiert?)

Was (Was ist passiert?)

Wann (Wann ist es passiert?)

Wie viele (Wie viele Personen sind verletzt?)

Weiteres (Anfahrtsweg befahrbar, Gift, Informationskarte im Portemonnaie,

Herzdruckmassage gestartet, Explosionsgefahr, Person eingeklemmt, ...)

Nein

Person inLebensgefahr

1. Hilfe rufen / Alarmieren
2. ABCGCstarten
3. Defibrillator beiziehen

Wenn von Anfang an oder mit der Zeit keine gute Atmung mehr besteht, ist die Person in
akuter Lebensgefahr, weshalb unbedingt méglichst schnell Hilfe geholt werden sollte
(Notruf alarmieren). Anschliessend wird das ABC-Schema angewendet, um der Reihe
nach wichtige Schritte abzuhaken, die der Person helfen. Da von euch nicht erwartet wird,
dass ihr eine Herzdruckmassage macht oder einen Defibrillator bedient, solltet ihr einfach
wissen, was man der Reihe nach behandeln sollte.
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ABG-SCHEMATECHNIX S. 196)

Das ABC-Schema ist eine klare Hilfestellung, wenn eine Person in Lebensgefahr ist.
Wenn man die Schritte befolgt, vergisst man keine wichtigen lebensrettenden
Massnahmen und behandelt zugleich in der richtigen Reihenfolge. Man geht erst dann
zum néchsten Buchstaben, wenn beim aktuellen alles in Ordnung ist und jegliche akuten
Probleme behoben wurden.

A = Atemwege freimachen
e Uberpriifung: In den Mund schauen

¢ Behandlung: Gegenstande entfernen (z.B. verlegte
Zunge, Erbrochenes, Lego, ...)
B = beatmen
e Uberprifung:
A Kopf Uiberstrecken A 6ffnet Atemweg
A Ohrauf Mund A spiiren
A Blick auf Brustkorb A Atembewegung sehen Bild: ERC Leitlinien BLS-AED
e Behandlung: Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nase Beatmung
A Eine Beatmung ist freiwillig

C = (C) Zirkulation des Blutes
e Uberpriifung: keine oder schlechte Atmung = kein Blutkreislauf

e Behandlung:
A Herzmassage 30:2 (30 Herzstosse — 2 Atemstdsse — 30 Herz...)
A Defibrillator suchen & einsetzen

Weiteres
e Lebensgefahrliche Wunden behandeln (z.B. Druckverband auf spritzende
Blutung)

e Patient zudecken, um eine Unterkiihlung zu verhindern
¢ Informationen sammeln (z.B. Notfallausweis im Portemonnaie)

INHALT EINER LAGERAPOTHEKE

A
SHOY

Pflaster (inkl. Spezialpflaster

wie Blasenpflaster) Verband Papiertaschentlicher
Fieberthermometer Traubenzucker Warmedecke, Cold/Hot-Pack
sterile Gaze Desinfektionsmittel Klebeband

Salben fir: Wunden
Insektenstiche
Verstauchungen etc.

Medikamente fir: Schmerzen,
Erkaltung, Grippe, Fieber, ...

Schere, Pinzette,
Sicherheitsnadel

Augentropfen Gummihandschuhe Notfallblatter

Stift & Papier Tampons Zeckenzange

Dies ist eine inkomplette Aufzdhlung von Gegenstanden, die in eine Lagerapotheke
gehdren. Je nach Situation wird die Apotheke angepasst oder erweitert. An der Prifung
solltest du 10 Gegenstande aufzahlen kénnen.
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BEHANDLUNG VON...

Schurfungen & kleine Schnittwunden (Technix S. 211)

1.

Wunde reinigen (z.B. Wasser) und gegebenenfalls Blutung stillen durch Druck
auf Wunde

Wunde desinfizieren (z.B. Wundsalbe oder Wundspray)

Wunde versorgen mit Pflaster oder Verband

Starke Blutung (Technix S. 205 & 221)

1.
2.

Notruf alarmieren

Druck aufbauen & Stelle hochhalten, Person $ I i

flach hinlegen '

Druckverband anlegen

a. Sterile Kompresse/Gaze direkt auf Wunde
legen

b. weichen & saugfahigen Gegenstand als
Druckpolster verwenden

c. nicht-elastischen Verband mit genligend
Zug anbringen

Binde

Bild: kirchliche Bibliotheken Refbejuso

Wenn es durch den Druckverband hindurchblutet, den Verband nicht entfernen, sondern
einen zweiten Druckverband mit noch mehr Druck dartiber machen.

Zeckenbisse (Technix S. 213)

1.

oD

5.

Zecke moglichst schnell entfernen (am Kopf packen, mit gerader Bewegung
ohne Drehen rausziehen)

Falls ein Stiick zurtickbleibt, lieber drin lassen als Wunde verursachen
Zecke vernichten (z.B. mit Feuerzeug)

Einstichstelle reinigen, Rotung mit Kugelschreiber umfahren

Datum & Einstichort notieren

In folgenden Fallen sollte man zum Arzt:

e Wenn sich die Rétung an der Einstichstelle ausbreitet (grosser als 5cm) oder
wandert.

e Wenn es einen feinen, sich ausbreitenden, roten Kreis um die Einstichstelle gibt.
o Bei Fieber oder Geflihl von Abgeschlagenheit, wie bei einer Grippe.

e Bei Schmerzen oder Schwéache in Armen oder Beinen.

Blase am Fuss (Technix S. 212)

Geschlossene Blase: nicht aufstechen (Infektionsrisiko), Stelle schiitzen (Blasenpflaster,
bequeme Schuhe)

Offene Blase: Wunde desinfizieren & versorgen (Pflaster, Verband)

Tipps zum Vorbeugen: Schuhe gut einlaufen, vorbekannte Stelle mit Blasenpflaster
schitzen, 2 dinne Socken Ubereinander tragen (Reibung bleibt zwischen den Socken),
Fisse bei Pausen immer wieder ausliften lassen
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Nasenbluten (Technix S. 212)
e ca. 10min Druck austiben: Nasenflligel zusammenkneifen oder saugfahiges
Material (Watte, Nastuch, Tampon, ...) einlegen
o Aufrecht sitzen & Kopf nach vorne beugen, Blut nicht schlucken
o Kalter Lappen auf Stirn/Nacken (Reflex zieht Blutgefasse zusammen)

Verbrennungen (Technix S. 210)
e 1. Grad Verbrennung: Rétung, leicht schmerzhaft, sehr oberflachlich, z.B.
Sonnenbrand
A Hitzequelle entfernen
A Stelle fiir ca. 15min mit lauwarmem Wasser kiihlen
Bei Unwohlsein und Fieber zum Arzt
e 2. Grad Verbrennung: Rétung & Blasenbildung, sehr schmerzhaft, etwas tiefer
Hitzequelle entfernen
A Stelle fiir ca. 15min mit lauwarmem Wasser kiihlen
A Blasen nicht aufstechen, offene Blasen desinfizieren & steril versorgen
A Bei Flachen grosser als 1 Handflache der betroffenen Person oder am
Kopf zum Arzt
e 3. Grad Verbrennung: schwarz (Verkohlung) und weiss (Gewebetod), keine
Schmerzen, sehr tief

e Behandlung sollte im Spital erfolgen, festklebende Kleidung nicht
entfernen

Sonnenstich (Technix S. 218)
Definition: Hitzeschaden des Kopfes mit Irritation der Hirnhaut
Symptome: Kopfschmerz, Nackensteifigkeit, roter heisser Kopf, Ubelkeit/Erbrechen,
Symptome kdnnen um Stunden verzégert auftreten
1. Sofort aus der Sonne in kiihlen, schattigen Ort. Allenfalls warmende Kleidung
entfernen.
2. Person hinlegen und Kopf/Oberkdrper erhéhen (senkt den Druck auf
schmerzhaften Kopf)
3. Kopf, Hals und Nacken kiihlen. (Achtung: zu viel Kalte belastet den Kdrper auch)
4. Flussigkeit (Wasser oder isotonische Getranke) zufuhren, wenn Person bei
Bewusstsein

Hitzschlag (Technix S. 218)
Definition: schwerer Hitzeschaden mit lebensbedrohlichem Anstieg der Kérpertemperatur
Symptome: erhéhte Kérpertemperatur, beschleunigter Puls, schnelle flache Atmung,
Mudigkeit, Kopfschmerz, Erbrechen, Schwindel, Verwirrtheit

e 1.-4. wie beim Sonnenstich

e Notruf alarmieren
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Verrenkung, Verstauchung, Quetschung (Technix S. 208)
Leitsatz: PECH
1. P = Pausieren: Kdrperteil ruhigstellen und schonen
2. E =Eis: kuhlen
3. C = (C)Kompression: (Druck-)Verband anlegen, evtl. noch eincremen
(Perskindol, Quarkwickel, ...)
4. H = Hochlagern: Korperteil hochlagern leitet Flissigkeit weg und minimiert die
Schwellung
Bei Verdacht auf eine schwere Verletzung einem Arzt zeigen

STABILE SENLAGHECHNIX S. 201

Die stabile Seitenlage ist fiir bewusstlose Personen gedacht. Sie sorgt dafiir, ...
..., dass die Person in einer stabilen Position ist, wo sie sich nicht verletzen kann.
..., dass die Atemwege offen sind und mdglichst gut geatmet werden kann.

..., dass Flussigkeit aus dem Mund gut abfliessen kann.

Ablauf:

0. Person gerade auf den Riicken legen, Beine ausstrecken, storende
Gegenstande entfernen (Brille, dickes Portemonnaie, ...), sich selbst auf der
Seite der Person hinknien
Den zugewandten Arm in einem 90° Winkel vom Korper abwinkeln.

Den anderen Arm auf den Brustkorb legen.

Das gegentiberliegende Bein aufstellen. (Knie in Luft, Fuss am Boden)

Mit Zug am Knie und am Schulterblatt die Person auf die Seite drehen.

Anschliessend die Beine positionieren (ggf. Fuss in Kniekehle einhaken),

damit die Person stabil liegt.

5. Kopf Uberstrecken (macht die Atemwege frei) und allenfalls mit der Hand
positionieren, damit der Mund nach unten gerichtet ist.

6. Atmung regelmassig kontrollieren

HwDD R

Abbildung: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. / morisse-design
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Spezialfall Wirbelséulenverletzung (Technix S. 206)

Auch wenn man eine Wirbelsdulenverletzung vermutet, muss man den Patienten in die
stabile Seitenlage bringen, um die Atemwege zu schiitzen. Dabei geht man aber
maglichst vorsichtig und mit mehreren Helfenden vor, damit sich die Wirbelsdule nicht
verdreht.

SCHOCKLAGERUNG (TECHNIXS. 203)

Bei einem Schock denken die meisten an den Zustand, wenn man sich fest erschreckt.
Der medizinische Schock ist hingegen etwas vollig anderes. Beim medizinischen Schock
handelt es sich um eine massive Stérung des Blutkreislaufs, zum Beispiel bei starkem
Blutverlust. Der medizinische Schock ist also ein Schreck fur die Organe, weil sie nicht
mehr richtig durchblutet werden.

Somit ist das Ziel der Schocklagerung die Blutversorgung der wichtigsten Organe zu
erhalten. Dabei nimmt man sich die Schwerkraft zur Hilfe und lagert die Beine hoch,
wahrend der Oberkoérper und der Kopf am tiefsten Punkt zu liegen kommen. Dadurch
fliesst das Blut der Schwerkraft nach zu den wichtigsten Organen.

Ablauf:
1. Patient flach auf den Ricken legen.
2. Irgendeinen Gegenstand unter die Beine legen.

Bild: Urban & Fischer 2003, Roche Lexikon Medizin 5. Auflage




